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Section ~kg/m | IDin. |IDmm|ODmm| bar | bar | bar | mm | =m Type
Ausfiihrung: Bunkerschlduche mit konischen Ubergangsverstarkungen und abgedeckten 'Gelbring' Bunkerschlauch mit einvulkanisierten Stahlstutzen

Einlagen. Einvulkanisierter Stahlstutzen, vorzugsweise mit Flanschanschlissen (s. Rickseite).
Erfillen EN 1765.

Einsatzbereich: Zur Be- und Entladung von Tankschiffen, fiir Mineralélprodukte aller Art bis
zu 50 % Aromatenanteil. Temperaturbereich von -35°C bis +90°C, kurzzeitig bis 100°C.
Kennzeichnung: Gelbe Markenringe und Kennzeichnungstext nach Norm und Kunden-
anforderung; einvulkanisierte Pragestempelung mit Type, DN, Herstellerzeichen, Hersteller-
nummer und Produktionsdatum.

Innen : NBR schwarz, elektrisch ableitfahig,
nicht auslaugend

Festigkeitstrager : mehrere dehnungsarme Textilcordeinlagen,
Standardtype SBS mit eingebetteten
verzinkten Stahlwendeln

AuBen : Chloroprene (CR), schwarz, elektr. ableitfahig

Specification : bunkering hoses with conical transition to the fitting and covered reinforcements.
Vulcanised built-in flange nipples (see overleaf). Meets EN 1765.

Application range: For bulk loading and unloading of bunkering ships and tankers, for
petroleum based products up to 50 % aromatic content. Temperature range from -35°C up to
+90°C, temporarily until 100°C.

Marking : Yellow bands and vulcanised embossed stamps according to standard and customer
requirements, stating type, size, manufacturer and production date.

Type SBL ist ein leicht zu handhabender Marine-Flachschlauch ohne Wendel fiir
Druckbetrieb. Entspricht Kategorie L 10 der EN 1765. Geeignet fiir den Einsatz im Hand-
betrieb, sehr biegsam und handlich. Die Karkasse ist so konstruiert, dass der Schlauch
selbst bei nur 1 bar FlieBdruck noch seinen vollen Querschnitt behalt. Type SBL ist nicht
geeignet zur Schwerkraftabgabe und flr Saugbetrieb. Dauerknicke vermeiden.

40" | 41100 118 600 | 40 SBL 100
56% | 6" |150| 168 900 | 30 SBL 150
10 | 15 | -
919 | 8" |200| 222 1200 | 1® SBL 200
(30)
" 15
15,0% | 10" | 250 | 274 1500 20) SBL 250

Type SBL is a light weight and very flexible collabsible hose without helix for pressure
service. Meets category L 10 of EN 1765. Suitable for manual handling, very flexible. The
reinforcement is constructed in such a way that the hose keeps its whole diameter even with
1 bar flow pressure. Type SBL is not suitable for gravity discharge and for suction. Please
avoid permanent kinking.

Type SBS ist die schwere Standardausfiihrung mit zwei Stahlwendeln fiir Saug- und Druck-
betrieb. Entspricht Kategorie S 15 der EN 1765. Geeignet flr kranbetriebene Verladeanlagen
in Hafen und Raffinerien. Sehr robust und knickfest fiir hohe Beanspruchung und lange
Lebensdauer. Elektrisch leitend durch metallische Verbindung der Spiralen mit den Stutzen.
Auf Wunsch auch in elektrisch nicht leitender Ausflihrung erhaltlich.

145% | 6" | 150 | 181 gs0| 30 || sssiso |
15
18,8+ | 8" |200 | 231 100 | o) | sss200 |
15 | 23 | 08
26,6 | 10" [ 250 | 285 1350 | 15 || ssszs0 |
37,77 | 12" | 300 | 340 1600 | 10 || sssso0 |

Type SBS

Type SBS is the heavy standard bunkering hose with two steel helices for suction and discharge.
Meets EN 1765 category S 15. Recommended for crane operated dockside loading and
unloading in harbours and refineries. Very robust and Kink resistant. Electrically conductive due
to metallic connection of steel helix with the hose tail. On request, available in a non-electrically
conductive version.

Gewicht ohne Flanschstutzen. Fir das Gesamtgewicht eines Bunkerschlauches miissen
die beiden Flanschstutzen (siehe Riickseite) mit beriicksichtigt werden.
%) .

Weight without flange nipples. For the overall weight of a bunkering hose please add
the weight of both flange nipples (see overleaf).

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN - NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTANDNIS - Specifications subject to change without notice - Copyright ELAFLEX—

'Yellow band' bunkering hose with vulcanised built-in nipples
Lining :NBR black, el. dissipative, no fuel-solubility

Reinforcements : multiple low tensile textile cord layers, standard
type SBS with galvanized steel helices

Cover : Chloroprene (CR), black, smooth, el. dissipative
2004 Bitte Hinweise auf der Riickseite beachten Bunkerschlauche

Revision 9.2013 - -
Please note further information overleaf BUNKERING HOSES WITH BUILT-IN NIPPLES 131




BUNKERSCHLAUCHE MIT EINVULKANISIERTEN FLANSCHSTUTZEN

Diese Ausfiihrung unterscheidet sich von den Marineschlduchen durch die einvulka-
nisierten Flanschstutzen und diekonische  nUbergangsverstirkungen. Dadurch sind
die Bunkerschlduche schwerer und unhandlicher, dafiir aber an den Schlauchenden,
direkt hinterden Armaturen, viel stabiler und abknickfester. Die Einvulkanisation bildet
nicht nureine 'optische Sicherheit'. Es ist praktisch unméglich -auch bei Uberbean-
spruchung - die Stutzen herauszurei3en. Da diese Schlduche nur auf Bestellung
gefertigt werden, kdnnen Sonderwiinsche berlicksichtigt werden - wie z.B. gelbe
Langsstreifen und Schlauchnummer. - Da der AuBengummi die Einlagen vollstandig
abdeckt, kann keine Feuchtigkeit und Faulnis eindringen. Deshalb kénnen die
Schlduche nahezu unbegrenztim Freien genutzt werden. Unbenutzte Schlduche zur
Vermeidung von Lichtrissen nur mit verschlossenen Enden lagern!

BEHORDLICHE FORDERUNGEN / SICHERHEIT / PRUFATTEST :

Nach denRichtlinien fir bewegliche Umschlagleitungen fiir gefdhrdende Giiter in der
Binnenschiffahrt sind Schlduche so zu dimensionieren, dass der Berstdruck bei
Nenndruck 10 mindestens 40 bar, bei hoheren Nenndriicken mindestens das 3-fache
des angegebenen Nenndruckes betrégt. Der vom Hersteller angegebene kleinste
zulassige Biegeradius des Schlauches darf nicht kleiner als 10 x Nennweite sein.
Die AnschluBarmaturen diirfen bis zur AuBerbetriebnahme auch bei unzuldssiger
Uberlastung nicht herausreiBen, bevor der Schlauch in sich zerrei3t oder platzt. -
ELAFLEX-Marineschlduche erfillen diese Sicherheitsanforderungen.
Entsprechend der Richtlinien fir Anforderungen an Anlagen zum Umschlag
geféhrdender Fliissigkeiten im Bereich von Wasserstraen sind Schlduche spate-
stens alle 6 Monate einer duferen Priifung und alle 12 Monate einer Druckpriifung
in Hohe des 1,5-fachen Nenndruckes zu unterziehen. - Die Prifungen sind durch
eine sachverstandige Person durchzuftihren. Hierliber ist ein Nachweis zu fiihren,
der bis zur ndchsten Priifung aufzubewahren ist. - Die Erstpriifung kann ELAFLEX
durchfihren. Fiir Wiederholungspriifungen kénnen Fachfi  rmen benannt werden.

QUALITATSMERKMALE DER 'GELBRING '-AUSFUHRUNG
Derlnnengummiist quellfest, auslaugungsbestandig, nichtausfarbend und nicht
verhartend. Die elektrische Leitfahigkeit wird garantiert durch die beiderseitige
Lotverbindung der Spiralen mit den Stutzen. Der AuBengummi ist witterungs-
bestandig, abriebfest, 6lbestandig und flammwidrig.

EINSATZBEREICH DER 'GELBRING '-AUSFUHRUNG

Fur Rohdle, Petroleumprodukte, Mineraldle und Treibstoffe bis zu 50% Aromaten-
und Methanolgehalt, auch fiiraufgeheizte Bunkeréle. Ausfiihrliche Angaben siehe
Bestandigkeitstbersicht Schlduche. - Fur andere Medien kénnen Sonderaus-
fuhrungen auf Anfrage gefertigt werden:

BUNKERING HOSES WITH BUILT-IN FLANGE NIPPLES

Compared with Marine Hoses (page 129), bunkering hoses type 'SB' have built-in
nipples (commonly with fl anges ) and a conical transition to the fi  tting. Therefore
bunkering hoses are heavier and more difi  cult to handle, but on the other hand at
the hose ends they are more rugged and kink-resistant. The vulcanisation of the
nipples makes it practically impossible to pull off the hose fi ttings even when
subject to undue stress. — As bunkering hoses are custom manufactured it is
possible to fulfi Il special requests, i.e. continuous yellow stripes or order number. -
The reinforcements are completely encapsulated by the hose cover, no humidity
can intrude that may decompose the reinforcements. Therefore bunkering hoses
can be used outdoors without any limit. N.B. when unused, hoses must be stored

with closed ends to avoid ozone cracks!

AUTHORITIES REQUIREMENTS / SAFETY / TEST CERTIFICATES :
According to the guidelines for flexible hoses for dangerous goods onriver boats,
hoses with a nominal pressure of 10 bar must have a burst pressure of at least,
40 bar, for higher nominal pressure a multiplicator of 3 is valid. The smallest
admissable bending radius may not be smaller than the nominal bore x 10.

During the entire life span of the hose assembly, hosefi  ttings should not be able
torip out before the hose tears apart or bursts, even when subject to undue stress.
ELAFLEX Marine Hoses fulfill these requirements.

Guidelines for loading/unloading installations for dangerous goods and water-
ways furthermore state that hoses must be checked visually every 6 months and
pressure tested with nominal pressure x 1,5 every 12 months.

These tests must be done by authorised personnel. A proof of the checks must be
filled until the next check. ELAFLEX can do initial pressure tests on request. For
subsequent tests addresses of experts can be appointed.

QUALITY CHARACTERISTICS OF '"YELLOW BAND ' HOSES
Theliningisresistantto swelling, solu  bility and discolouration, does not stiffen and
isflexible atlow temperatures. The electrical resistance is guaranteed by a welded
connection between steel helices and hose tail. - The cover is resistant to oil

and flame retardent.

APPLICATION RANGE (MEDIA ) FOR 'YELLOW BAND ":

Forcrudeoil, petroleumbasedproductsandfuelscontainingupto50%aromaticsor
methanol, also suitable for hot bunker oils. For detailed information see chemical
resistance charthoses. - Forother media special versions can be manufactured
upon request :

Fur Heibitumen bis 180°C  — auBerdem geeignet fir Rohdle und Mineraldle aller Art,
For hot bitumen up tp 180°C - also suitable for crude oils and petroleum based products

Type SBS 'Braunring'
Type SBS 'Brown Band'

Fur Flissigschwefel bis 140°C
For liquid sulphur up to 140°C

Type SBS 'Fliissigschwefel'
Type SBS 'Liquid Sulphur'

Fur Chemicalien, Sduren, Laugen und polare organische Lésungsmittel
For chemicals, acids, alkalis and polar organic solvents

Type SBS 'Lilaring'
Type SBS 'Lilac Band'

Fiir pflanzliche und tierische Ole und Fette bis zu 90°C
For vegetable und animal oils and fat up to 90°C

Type SBS 'Weiflring'
Type SBS 'White Band'

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 4/
Das Langenmal versteht sich grundsatzlich von Dichtfl

Tolerances acc. DIN 7715 part 4
dche zu Dichtfl d&che gemessen

=

The standard length is always measured between the sealing surface

Einvulkanisierte Flanschstutzen SCHLAUCH FLANSCHABMESSUNGEN GEWICHT Built-in Flanges Nipples
Stutzen mit drehbarem Flansch nach Hose size Flange measurements Weight Hose tail with swivelling flange acc.
DIN EN 1092-1 aus Stahl ID. DINEN D K l H to EN 1092-1 of carbon steel
Sonderausfiihrungen mm | in. |DNmm | PNbar | mm | mm mm mm kg Special Types
Andere Flanschnormen und Druck- 100 4" 100 16 220 180 8x18 [260 9,5 Hosefl angesalsoavailableaccording
stufen lieferbar, z.B. PN 6, PN 25, W tootherflange standards,i.e. PN 6,
ASA 150 Ibs, ASA 300 Ibs. 150 | 6" | 150 | 16 | 285 | 240 |8x22 |320 160 PN 25, ASA 150 Ibs., ASA 300 Ibs.
10 340 295 8x22
200 8" 200 340 22,0
16 340 295 |12x22
10 395 350 |12x22 34,0
250 | 10" 250 400
16 405 | 355 [12x26 35,0
10 445 400 [12x22 450 46,0
300 | 12" 300
16 460 | 410 [12x26  |460 50,5

Distributed by:

DAIS|®

Bulgaria

Telephone: +359 2 973 27 67 Romania

Srbija

Telephone/Fax : +40 21 780 45 58
E-mail: office_ro@opwmarket.com
Web: http://furtunuri.eu/

Fax: +359 2 973 26 65
E-mail: office@daisglobal.eu
Web: http://markuchi.eu/

Telephone/Fax : 038111/2619-200
E-mail: office_sr@opwmarket.com
Web: http://creva.eu/
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