
GRUPPE FARB-KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
FÜR COAX-SCHLAUCHLEITUNGEN

FARB-
CODE

5 Possible Colour Combinations
for COAX Hose Assemblies
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BESTELLBEISPIEL : COAX 21/ 8 - L 4,00 - SS bedeutet :

COAX-Schlauchleitung DN 21/8 mit Länge L = 4,00 m und mit Farbcode SS = schwarz für Schlauch + Knickschutz ohne Sortentülle.

 ___

EXAMPLE : COAX 21/ 8 - L 4,00 - SS means :

COAX hose assembly DN 21/8, length L = 4,00 m, colour code SS = black for hose and anti-kinking sleeve without colour sleeve.

Schlauch / hose KS 21 CS 21

COAX-Schlauchleitungen DN 21/8 NR. Für Zapfsäulen mit aktiver 

Gasrückführung. Ausführung und technische Daten umseitig.
 ___

COAX hose assemblies DN 21/8 NR. For dispensers with active

vapour recovery. Design and technical details see overleaf. 

Zapfventilseite

Nozzle Side

Schlauch / hose KS 21

übliche Bestell- 

Längen in Metern
___

commonly ordered 

lengths in meter

L *)

3,00

3,15

3,20

3,30

3,40

3,45

3,50

3,60

3,75

3,85

4,00

4,17

4,20

4,30

4,35

4,40

4,50

4,80

4,90

5,00

5,20

5,40

5,60

5,65

5,85

6,00

siehe Info 1.07

see Info 1.07

Bei Festlegung von L 

muss die umseitig 

beschriebene Längung 

durch Quellung berück-

sichtigt werden.
                   ___

When determining L 

consider elongation 

by swelling as per 

description overleaf. 

*)

*)

Kontrollfenster

control opening
L
 *

)

Zapfsäulenseite

Pump Side
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COAX-Schlauchleitungen, nicht demontierbar

COAX HOSE ASSEMBLIES NR GR 11 



KRAFTSTOFFSCHLAUCH (außen )

TYPE SL 21 :  Qualitäts-Zapfschlauch 'CONTI-SLIMLINE' DN 21-PN 16, OD ,  31 mm, 
außen glatt, rollfähig für Rollvorrichtungen bis minimal [  150 mm. Innen : NBR leitfähig. 
Zwei Textilgefl echtseinlagen mit eingefl ochtenen Spezial-Leitfäden. Außen : chlorierter 
Synthesekautschuk, lichtrissbeständig.

Erhältlich in schwarz oder farbig ( aralblau, blau, grün, rot, gelb ) mit glatter, farbstabiler 
Oberfl äche, mit fortlaufender und dauerhafter Laserkennzeichnung.

Erfüllen die Anforderungen nach EN 13483 ( EN 1360 ) und TRbF 131 / 2. Auch für Ethanol-
beimischungen bis E 85 geeignet.

SCHLAUCHARMATUREN (nur werksmontiert )

Nicht demontierbare Sicherheitsverschraubungen DN 21-PN 16 aus Aluminium, Swivel-
mutter mit Normanschluss M34 x 1,5 aus rostfreiem Stahl, O-Ringe aus Viton.

Zapfventilseite : Leichtgang-Drehge lenk mit spiralfederunterstützter Lippendichtung 
ED 077 aus kältefl  exiblem Polyurethan (siehe Info 1.07 ). Mit 2 Schlüsselfl  ächen SW 41.

Zapfsäulenseite : Drehgelenk mit 6 Schlüsselfl  ächen SW 36 und O-Ring EO 171 Vi.

KNICKSCHUTZ

Auf der Zapfventilseite Knickschutz KS 21  aus kältefl  exiblem Polyurethan. Mit Entgasungs-
 nungen. Nicht demontierbar.

SORTENTÜLLE

Farbstabile kurze Sortentülle CS 21  sorten oder Darstel-
lung der Firmenfarbe. Aus Polyurethan mit glatter, glänzender Oberfl  äche in allen gängigen 
Firmenfarben. Kann auch nachträglich montiert oder demontiert werden (siehe S. GR 13 ).

GASSCHLAUCH (innen )

Gasrückführungsschlauch DN 8 / PN 16 (OD ø  12 mm ) aus kältefl  exiblem Polyurethan. 
 usionsarm. Durch Stahlgefl  echtseinlage formstabil 

auch bei engen Biegeradien. Mit Gasschlauchstutzen DN 8 aus PVDF schwarz, mit nicht 
wiederverwendbaren Schellen aus rostfreiem Stahl.

Zapfventilseite  mit Verdrehungssicherung durch arretierten Gasschlauchstutzen.

Zapfsäulenseite  drehbar gelagert zur Vermeidung von Torsionbeanspruchungen.
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 -Druckverlust einer kompl. COAX Schlauchleitung 21 mit GRS 8 PU
Pressure drop of a COAX hose assembly (petrol) 21 with GRS 8 PU 

Druckverlust Gas/Luft einer Gas-Schlauchleitung GRS 8 PU
Pressure drop vapour/air of a vapour hose assembly GRS 8 PU  

frisch im Betrieb gequollen mit Super bleifrei
new  swollen in service with Super unleaded

frisch gequollen mit Super bleifrei
new  swollen with Super unleaded

L=6 m

L=4 m

L=6 m

L=4 m

 10 20 30 40 50 l/min 10 20 30 40 50 l/min

PETROL PUMP HOSE (outside )

TYPE SL 21 : Quality petrol pump hose 'CONTI-SLIMLINE' DN 21-PN 16, OD  ,  31 mm, 
smooth surface, suitable for retraction devices up to min. \  150 mm. Lining  : NBR, 
electrically conductive. Two textile reinforcements with interwoven conductivity 
strands. Cover: chlorinated synthetic rubber, resistant to light cracks.

Available in black or coloured (aral blue, blue, green, red, yellow ) with smooth, colour 
stable surface. With continuous and permanent laser marking.

Meet all requirements of EN 13483 (EN 1360 ) and TRbF 131 / 2. Also suitable for fuels 
with ethanol content up to E 85.

HOSE COUPLINGS (factory assembled )

Non-reusable safety couplings DN 21-PN 16 aluminium, swivel nut with standard 
thread M 34 x 1,5 of stainless steel, o-rings of Viton (FKM ).

Nozzle side : easy rotating swivel, with helical spring supported lip seal ED 077 of LT 
(Low Temperature ) fl exible polyurethane (see Info 1.07 ). With 2 key faces width 41 mm.

Pump side : swivel with six key faces width 36 mm and with O-ring EO 171 Vi.

ANTI-KINKING SLEEVE

On nozzle side anti-kinking sleeve KS 21  of low temperataure fl exible polyurethane. 
With degassing holes. Non-reusable.

EICHFÄHIGKEIT / LÄNGUNG

Gemäß EN 13483 darf die Volumenzunahme  einer frischen 
Schlauchleitung bei 3 bar nicht mehr als 2 % des Schlauchin-
haltes betragen. 'CONTI-SLIMLINE' Schläuche erfüllen diese 
Norm durch ihre dehnungsarmen Einlagen mit ausreichender 
Sicherheitstoleranz.

Die Längung  der Schlauchleitung nach Quellung darf nach Norm 
maximal 4 % betragen. 'CONTI-SLIMLINE' Schläuche längen sich 

 en z. B. :

bei verbleitem Super-Benzin um ca. 1 bis 1,5 %, 

bei bleifreiem Super-Benzin um ca. 1,5 bis 2 %.

PERMEABILITÄT

 verlust einer Schlauchleitung 
DN 21 bei Prüfung mit Liquid C nicht größer sein als 12 ml / m 
je Tag.

'CONTI-SLIMLINE' Schläuche erfüllen diese Vorschrift.

KÄLTEBIEGEKRAFT

 schlauch 
bei - 30° C in einer normgerechten Vorrichtung mit Radius 75 mm 
beim Biegen um 90° keine größere Biegekraft als 180 N erfordert. 
'CONTI-SLIMLINE' Schläuche DN 21 erfordern nur 70 bis 100 N 
Biegekraft und erfüllen damit die noch schärferen Anforderungen 
der MPD-Hersteller.

Für den Betrieb in besonders kalten Regionen (z. B. Skandina-
vien) liefern wir die LT-Type  (low temperature ). Diese ist gut 
rollfähig bis - 40° C, in Abhängigkeit von der Konstruktion der 
Rückholvorrichtung. Sie erfüllt alle Normanforderungen der 
Niedrigtemperaturtype der EN 13483.

COMFORMITY TO WEIGHTS AND MEASURES / ELONGATION

According to EN 13483 the volume increase  of a new hose 
assembly is not allowed to be more than 2 % of the hose 
contents at 3 bar. 'CONTI-SLIMLINE' hoses meet this standard 

  cient safety tolerance due to their low-tensile textile 
reinforcements.

According to the standard the elongation  of the hose through 
swelling is allowed to be max. 4 %. During service with petrol 
'CONTI-SLIMLINE' hoses elongate as follows:

with leaded super petrol about 1 to 1,5 %, 

with unleaded super petrol about 1,5 to 2 %.

PERMEABILITY

According to EN 13483 the loss of petrol in a hose assembly 
is not allowed to be higher than 12 ml / m per day when using 
Liquid C.

'CONTI-SLIMLINE' hoses meet this standard.

Distributed by:

Bulgaria
Telephone: +359 2 973 27 67
Fax: +359 2 973 26 65
E-mail: o�ce@daisglobal.eu 
Web: http://markuchi.eu/

România
Telephone/Fax : +40 21 780 45 58
E-mail: o�ce_ro@opwmarket.com 
Web: http://furtunuri.eu/

Srbija
Telephone/Fax : 038111/2619-200
E-mail: o�ce_sr@opwmarket.com
Web: http://creva.eu/


